Oxymeétre de pouls - Han diLife
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Modele: WO1T

Parametres principaux :

| Batterie | Lithium 3.7 V 300mAh | | SPO2 H |

‘ Autonomie H 20h ‘ ‘ Plage de mesure H 0-100% ‘

Tension et courant de charge 5V 160mA \ Résolution H 1% \

| Temps de charge H oh | | Precision +/7-2%; 0%-70% |
| Entrée | 100-240 Vv |

‘ Sortie H 5V 1A ‘ H La fréquence du Pouls H ‘

H Taille H 72 (L) x32 () x27 (H) (mm) H ‘Plage de mesure H 18-250BPM ‘

| Résolution | 18BPM |

| Précision | 25-2508PM; +/-3% |

‘ Mise a jour de temps H 1s ‘

Caractéristiques d'Oxymetre

- Oxymeétre de pouls au poignet;

\

- Haute précision et répétition ;

- Menu d'opération amicale pour le réglage de fonction ;

- Ecran OLED de 095 pouces avec 2 directions ;

- Indication de la tension de la batterie: affichage graphique OLED ;
- Plethysmograph Wave pour aider a obtenir une bonne lecture;

- Peut étre utilisé a haute altitude, a hautes et basses températures ;

- Alarmes intégrées pour SPO?2 et fréquence cardiaque ;

- Comprend un cable USB pour charger ;
- Idéal pour les médecins, les soins de santé a domicile, les cliniques, les

@taux .




