
Caractèristiques de la voiturette

Paramètres principaux :

Voiturette à moteur démarrage électrique

- Voiturette pour handicapé
- Moteur à démarrage électrique
- Levier pour le démarrage manuel
- Levier de vitesse manuel : 0 - 1 - 2 - 3 - 4 
- Levier pour la marche avant et arrière
- Bouton coupe courant
- Coupe courant de sécurité avec clé
- Siège confortable, dossier rabattable en avant et
   inclinable en arrière
- Accoudoirs escamotables en arrière
- Repose tête détachable et réglable en hauteur
- Roues pneumatiques avec  jantes alliage
- Freinage avant et arrière à disque
- Freins parking

- Guidon réglable
- Feux d’éclairage et de signalisation
   avant et arrière
- 2 amortisseurs avant et 4 amortisseurs arrière
- Panneau indicateur de : Kilométrage ; Niveaux de 
   vitesse 0-1-2-3-4 ; Compteur de vitesse ;
   Niveau de carburant ; Feux d’éclairage et de signalisation
- Pare-chocs arrière, ceinture de sécurité
- Klaxon, garde roue avant et arrière
- 02 rétroviseurs réglables
- Réservoir à clé, coffre arrière à clé
- Saute-vent,
- Support porte béquilles / cannes

Dimensions sans toit 195 x 80 x 113 cm Démarrage                    Électrique et Mécanique

Empattement                  135 cm Carburant Essence

Entracte des roues arrière 70 cm Capacité de réservoir  7 L

Moteur Mono cylindre à 4 temps, refroidi par air Batterie 12 V / 7 Ah

Cylindrée 49 cc Dimensions du siège 38 x 48 x 65 cm                         
Puissance max                   1.80 Kw (7500 r/min) Hauteur du siège 70 cm

Couple max 2.5 N.m (5000 r/min) Dimensions des roues 90/90-12   (46 x 9 cm)               
Vitesse                             4 vitesses / Boite manuelle Garde au sol 11 cm

Vitesse max 50 Km/h Poids net 165 Kg

Mode de transmission Arbre d'entraînement Capacité de charge 200 Kg
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Modèle:TR 1001
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